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Wagebriicke 062

fur Durchfahrwaagen, EG-eichfahig Klasse llI
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Verwiegen von ...
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... Behaltern auf Rollen

Ausstattungsplus:

* Vielseitig einsetzbar

* Leichtbauweise - transportabel

* Einschl. einer kurzen Edelstahlrampe -
platzsparend

... Waschewagen

Waren einfach vorne rauf-
= und hinten herunterfahren!
... Rollstiihlen (2. Rampe optional)



Wagebricke 062

TEL: +49 (0) 202 / 978 97 48

E-MAIL: info@cgwaagen.de
Verkauf — Wartung — Reparatur — 24 Std. Service

Verwendungsmerkmale Oberflachenschutz

Wagebrucke pulverbeschichtet, Wagezellen eloxierte Aluminium-
legierung. Rampe, Uberfahrsicherung und Gelénder aus Edelstahl
Rampe (115 mm lang) zur Aufstellung auf waagerechten, ebenen und rostfrei.

festen Boden. So ist ein leichtes Befahren ohne bodenbilindigen Einbau

Transportable Wagebrlcke in Leichtbauweise mit abgesenkter Wage-
plattform (nur 35 mm hoch) und einer kurzen, federnd montierten

auch mit kleinradrigen Wagen mdglich. Die leichte Wagebrlicke kann
muhelos mittels seitlichen Grifftaschen transportiert oder umgesetzt
werden. Wenn keine zweite Rampe (s. Zubehor 0224) bendétigt wird, Bauart
kann zur Vorsicht eine Uberfahrsicherung (s. Zubehér 0225) am Ende
der Plattform angebracht werden. Fir den medizinischen Einsatz ist
ein Sicherheitsgelander lieferbar (s. Zubehdr 0260).

Direkte Krafteinteilung in 4 DMS-Wagezellen. Zum Anschluss an
alle RHEWA-Auswertegerate. Beschreibung hierzu siehe jeweiliges

Prospekt ,Elektronisches Auswertegerat®.
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2usitzliche Rampe
Zubehdr 0224

| Uberfahrsicherung 0225

Gelander
0260

| Grifftasche

2. Rampe
| 0224 Technische Daten
Wagefahigkeit 0-200 kg
Wagebereich’ 2-200 kg
Ziffernschritt 100 g
Tragfahigkeit? 300 kg
Zubehér Best.-Nr. Eigengewicht 34 kg
Zuséatzliche Rampe, Edelstahl, CNS 1.4301 0224 Wagefehler Gem. Eichordnung und OIML fur
Uberfahrsicherung, Edelstahl, CNS 1.4301 0225 Handelswaagen Klasse Il
Gelander, Edelstahl, CNS 1.4301 0260 Einschwingzeit? Ca.2s
Arbeitstemperatur -10 bis +40 °C
Sonderausstattung Best.-Nr. Lagertemperatur -20 bis +65 °C
Steckverbindung am Auswertegerat 0410 Schutzart IP 65
anstelle von Festanschluss Seitenlast Max. 30% der Tragfahigkeit
Ausfiihrung als Mehrbereichswaage 0439 5 m, Festanschluss,
Messkabel -
Wagebereich / Ziffernschritt 1-100 kg / 50 g andere Langen a. A.
Wagezellen Zugelassen nach R60

(RHEWA|

1) Unter dem Minimalwert nur fiir nicht eichpflichtige Wagungen W HIgEn
2) Bei gleichmaRig verteilter Last
3
3

) Abhéngig von Auswertegerat und Umgebungsbedingungen

Konstruktions-, Form- und Farbanderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. 062/0506/2500/44784

... auf Qualitat geeicht.



